"~ CIRURGIA

TERMO DE REFERENCIA

OBJETIVO:

Contratacdo de empresa(s) para a aquisicdo de equipamentos médico-
hospitalares, sendo eles, 01 (um) Arco Cirdrgico; 01 (uma) Mesa Cirurgica

A |Elétrica e 01 (um) Aparelho de Anestesia Convencional para a Fundagdo de
Beneficéncia Hospital de Cirurgia - FBHC, conforme especificacdes detalhadas
neste Termo de Referéncia.

JUSTIFICATIVA:

A FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - FBHC,
motivada pela necessidade de promover aos usuarios do Sistema Unico de
Saude melhores condicdes hospitalares, precisamente no que diz respeito
aos equipamentos utilizados no atendimento aos ja mencionados usuarios,

B firmou Convénio com a Secretaria de Estado da Saude, tombado sob n©
100.047/202021, decorrente de Emenda Parlamentar, para fins de
modernizacdao do Centro Cirurgico Geral, cujo objeto estd registrado na
alinea “a” deste Termo.

Oportuno registrar a imprescindibilidade de a realizagdao do procedimento
para a aquisicao dos equipamentos.
FORNECIMENTO:

C O fornecimento dar-se-& mediante expedicdo de autorizacdo e estrita
observancia as especificacbes detalhadas na alinea “e” deste Termo de
Referéncia.

FONTES DE RECURSOS:

D
Convénio n° 100.047/2021 - SES/FES.

E ESPECIFICAGOES:

ITEM ESPECIFICACOES UND. QUANT.
ARCO CIRURGICO
. Equipamento do tipo arco
cirirgico para aplicacdes gerais em
centro cirdrgico, cirurgia vascular,
ortopédica, com possibilidade de

01 |fluoroscopia pulsada e continua e UND 01
modo de radiografia digital;

. Possuir braco em C montado

sobre rodizio com sistema de
frenagem capacitado para radiografia
e fluoroscopia.

o Permitir ajuste de kv, ma, mas
(corrente*tempo), tempo.capacidade
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2 CRURGIA

de congelamento da ultima imagem,

. Possuir gerador de raios-x: tipo
alta freqléncia, com controle
microprocessado;

. Gerador devera permitir
fluoroscopia pulsada de até 25mA
com poténcia minima de 2,5kW;

. Possuir tensdao de saida
maxima, de pelo menos 110 (cento e
dez) kvp na radiografia; corrente de
saida de pelo menos 20 ma para o
modo radiografia;

o Possuir compensagao
automatica das flutuacbes da rede
elétrica;

. Possuir tubo de raios-x com
anodo fixo com capacidade térmica
aproximada de 76,000HU;

. Permitir visualizacao de
temperatura do tubo;

. Colimacgao: permitir ajuste de
colimadores sem exposicao a raios X;
o Possuir intensificador com
campo duplo ou triplo, sendo o maior
com dimensdo minima de 9 (nove
polegadas), tecnologia em metal
esmaltado com protecao multipla de
metal, sistema Otico preciso com
distorcdo minima de imagem e alta
resolugao, possuir monitor de video
4K: 02 (dois) monitores de Icd
dimensdo minima de 18" (dezoito
polegadas) ou monitor Unico com
dimensao minima de 27";

. Tela Touch Scren;

. Possuir bloqueio do disparo
para valores programados que
excedam a poténcia do tubo.

o Permitir armazenamento
minimos de 100.000 imagens;

. Possuir comunicagao DICOM,
lista de trabalho, impressao e
armazenamento;

o Possuir pacote de software que

permita execucao de  exames
vasculares;

o Acessoérios: fornecimento de
todos 0s cabos, conectores,
acessorios, indispensaveis ao
funcionamento de todo o sistema.

. 01 (uma) video printer;

. 01 (um) teclado alfanumérico
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impermeadvel, para inclusdao de
numeros e textos ou outro dispositivo
equivalente;

o Demais acessorios necessarios
para o completo funcionamento do
equipamento e suas especificacoes
supracitadas.

MESA CIRURGICA ELETRICA

. Mesa Cirurgica Elétrica para
uso em Cirurgia Geral, Bariatrica,
Neuroldgica,  Vascular, Gastrica,
Plastica, Oncoldgica, Oftalmoldgica,
Otorrinolaringoldgica,  Ginecoldgica,
Uroldgica, Proctoldgica, Ortopédica,
Laparoscopica e Endoscépica;

o Possuir capacidade de carga
igual ou superior a 350 kg;
. Possuir base integrada com

rodas para movimentacao do
equipamento e sistema de freio com
comando Unico;

. Possuir estrutura fisica feita em
material aco inox ou superior, e
tampo da mesa cirtrgica em material
radio transparente e livre de barras
transversais, para permitir o uso de
equipamentos com tecnologia de raio-
X;

o Possuir sistema de engate
rapido para a cabeceira e placas de
apoio para as pernas;

) Possuir Comprimento do tampo
da mesa cirargica de 2100 mm,
podendo esta dimensao variar £ 150
mm;

o Possuir Largura do tampo da
mesa cirurgica de 550 mm, podendo
esta dimensao variar £ 50 mm;

o Possuir sistema de seguranca,
tipo fim de curso ou similar, para
evitar danos ao equipamento durante
o acionamento das movimentacoes
eletro hidraulicas;

. Possuir a movimentacao de
altura do tampo, em relagao ao solo,
com faixa de ajuste no minimo de
800 mm até 950 mm;

. Possuir sistema de autonomia
de energia com bateria interna
recarregavel de tecnologia sem efeito

02
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memoria e carregamento acoplada ao
equipamento;

. Possuir indicacao para
equipamento ligado em rede elétrica
ou bateria;

o Possuir indicagdo para bateria
com carga baixa;

. Tensao de Entrada 110V;

o Atender no minimo as Normas
Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1,
ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT
NBR IEC 60601-2-46;

o Possuir no minimo os seguintes
acessorios:

© 01 par de porta coxas;

© 01 arco de narcoses;

© 01 par de suporte de bracos;

o 01 conjunto de colchonetes;

o 01 kit de tragao;

o Demais acessorios necessarios
para o completo funcionamento do
equipamento e suas especificacoes
supracitadas.

03

APARELHO DE ANESTESIA
CONVENCIONAL

e Indicado para procedimentos
de anestesia em paciente
Adulto, Pediatrico, sem a
necessidade da troca de partes
internas do equipamento

e Montagem Integrada a Unidade
de Transporte com rodizios

e Equipamento microprocessado
com ventilador controlado
eletronicamente

e Tela Principal em LCD e com
dimensdo minima de 6
polegadas

e Software com interface do
usuario no idioma Portugués

e Modos de Operacgao:
Manual/Espontanea
Volume Controlado (VC)
Pressao Controlada (PC)
Ventilagdo Mandatéria Intermitente
Sincronizada (SIMV)
Pressao de Suporte (PS)

e Parametros e Faixas de Ajuste:
Volume Corrente no minimo de 20 a
1000 ml

UND

01
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Frequéncia de Ventilagdo no minimo
de 4 a 60 bpm
Razdo I:E no minimo de 2:1 a 1:4
PEEP no minimo no minimo de 4 a 20
cmH20
Pressao Inspiratdria no minimo de 5 a
60 cmH20
Fluxo Inspiratério no minimo de 10 a
75 L/min
e Parametros Monitorados:
Volume Minuto
Volume Corrente
FiO2 Inspirado
Pressdo de Pico
Pressdo Média
PEEP
Curva de Ventilagao de
"Pressao x Tempo"

e Alarmes (Visual e Sonoro):
Volume Minuto (Ajustavel)
FiO2 Inspirado (Ajustavel)
Pressdo de Pico (Ajustavel)
Sistema de alarme caso ocorra
perda de pressao de
alimentacdo do gas 02
Sistema de alarme de bateria com
carga baixa

e Outras Recursos:
Sistema automatizado de auto

teste

Sistema automatico de
deteccao de vazamento
Sistema automatico de

compensacao de complacéncia
do circuito de paciente
Sistema de seguranca contra

Hipdxia
Sensor de fluxo respiratério
(Autoclavavel) unico e

universal para uso Adulto,
Pediatrico e Neonatal

Redutor de condensagao no
sistema de ventilagao

Valvula APL Unica e universal
para ventilacao
manual/espontanea Adulto,
Pediatrico e Neonatal

Médulo com capacidade para
no minimo 02 vaporizadores,
com sistema de seguranga que
ndo permita o uso simultdneo
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de vaporizadores

Opcao de vaporizadores
exclusivos de Isoflurano,
Sevoflurano e Desflurano
Sistema absorvedor de CO2
com recipiente reutilizavel e
transparente

Rotametro com indicadores
digitais do fluxo de 02 e do
fluxo de ar comprimido

e Gases Medicinais:

Pressao de Alimentagao no
minimo de 45 a 85 psi, sem a
necessidade de reguladores de
pressao externos ao
equipamento

Sistema de seguranca que
interrompa o fluxo do gas N20
caso ocorra perda de pressao
de alimentacao do gas 02

e Sistema de Alimentacao
Elétrica:
Sistema de autonomia de
energia com duracdo minima
igual ou superior a 30 min,
com bateria interna
recarregavel de tecnologia sem
efeito memodria e carregamento
acoplados ao equipamento
Sistema indicador de
equipamento ligado em rede
elétrica ou bateria
Tensao de Entrada 110V

e Acessorios:
01 (uma) unidade de
transporte, para o equipamento
e seus acessorios, com rodizios
de giro 360° e trava em no
minimo dois destes rodizios, e
ainda no minimo uma bandeja
e duas gavetas frontais
01 (um) Vaporizador Calibrado para
Isoflurano
01 (um) Vaporizador Calibrado para
Sevoflurano
04 (quatro) Circuitos Completos de
paciente autoclavaveis para uso
adulto (com mascara, traqueias,
baldo, valvulas, coletores e
conectores), livre de latex
01 (um) Pulmao Artificial Adulto para
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- CIRURGIA
testes de operagao

01 (um) Conjunto de mangueiras de
nylon trancado com conexao de rosca
para os gases medicinais 02 e Ar
Comprimido, sendo cada uma com no
minimo 05 metros de extensao

03 (trés) Sensores de Fluxo

(Autoclavaveis) Sobressalentes,
quando o equipamento utilizar este
recurso

01 (um) Cabo de Forca com no
minimo 05 metros de extensao.

DEMAIS INFORMACOES:

1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA devera responder, integralmente, por perdas e danos que
vier a causar A FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA
- FBHC ou a terceiros em razao de agao ou omissao, dolosa ou culposa, sua
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais
ou legais a que estiver sujeita;

b) Manter durante a vigéncia do contrato, todas as condicdes de habilitacdo
exigidas neste Termo de Referéncia, Edital e Contrato;

c) A(s) embalagem(ns) devera(ao) ser entregue(s) em condicdes fisicas e
visuais integras e lacradas; o nao cumprimento deste item gera nao
recebimento dos equipamentos/materiais licitados; .

d) O(s) bem(ns) devera(ao) ser entregue(s) no Almoxarifado FUNDAGCAO DE
BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - FBHC, no horario de 08h as
17h de segunda a sexta-feira, dentro do prazo maximo, 30 (trinta) dias
corridos, ou 90 (noventa) dias corridos para aqueles com importacao
comprovada, a contar a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento, podendo ser prorrogado a critério do Contratante;

e) A instalacao e/ou montagem e treinamento operacional do(s) equipamento(s)
serdo na sede da FUNDAGCAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE
CIRURGIA - FBHC e de responsabilidade da Contratada;

f) A FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - FBHC, n3o
aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras empresas/entidades, sejam fabricantes, técnicos
Oou quaisquer outros.

2. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

a) Efetuar os pagamentos apds a entrega que na oportunidade serd verificado
atendimento as especificacdes deste Termo de Referéncia e demais condicdes
estabelecidas no edital;

b) Promover o acompanhamento e fiscalizacao do presente contrato, anotando
em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as
ocorréncias de quaisquer fatos;

c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigacOes contratuais;
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3. DA ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S):

a) O(s) equipamento(s) devera(do) ser entregue(s) em embalagem(ns)
resistente(s) que proporcione(m) integridade do produto até o seu uso;

b) A entrega deverd ser no Almoxarifado do FUNDACAO DE BENEFICENCIA
HOSPITAL DE CIRURGIA - FBHC situada na Av. Desembargador Maynard,
n° 174, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE, CEP: 49.055-210 - Hospital de Cirurgia,
de Segunda-feira a Sexta-feira, no horario das 07h00min as 11h:30min e das
14h:00min as 16h:30min.

4. CONDIGCOES DE ENTREGA E INSTALACAO

a) Apds a emissao da Nota de Fornecimento, a CONTRATANTE devera entrar em
contato com a CONTRATADA, enviar a Nota de Fornecimento;

b) No processo de entrega e instalacdo do(s) equipamento(s) devera constar o
contato (telefone/e-mail) do responsavel da CONTRATADA por realizar o
recebimento e a instalacdo, e o detalhamento técnico quanto as necessidades
de pré-instalacdao do(s) equipamento(s), instruindo quanto as instalagdes de
rede elétrica, dgua e esgoto, aterramento, temperatura, dimensdes do local,
blindagens, umidade, poeira, particulas ou poluentes, protecdo ambiental,
riscos de acidentes e todas as demais condicOes fisicas pertinentes a
instalacdo e ao funcionamento do(s) equipamento(s) e protecdao ao meio-
ambiente;

c) As caixas contendo os equipamentos deverao ser abertas por representante
da CONTRATADA, juntamente com representante da CONTRATANTE;

d) A Licitante devera encaminhar, quando da entrega do(s) equipamento(s), os
manuais de operacao e servico, em formato impresso e digital, devendo o
manual de operacdao ser obrigatoriamente em portugués e o manual de
servico ser obrigatoriamente em portugués ou inglés. O manual de servico
deve compreender: esquemas do equipamento (tipo diagramas de bloco ou
similar) e a relacdo das placas/mddulos e suas respectivas funcoes, lista de
codigos de erros e possiveis solucdes, e rotinas de manutencdo preventiva
guando aplicavel, podendo a CONTRATADA exigir sigilo em funcdo do seu
direto a propriedade industrial ou intelectual;

e) A INSTALACAO DEVERA SER FEITA PELA LICITANTE VENCEDORA,
COM AGENDAMENTO PREVIO ENTRE AS PARTES, E EM LOCAL
INDICADO PELA CONTRATANTE, SEM ONUS ADICIONAL POSTERIOR
AO PROCESSO DE AQUISICAO, MEDIANTE O ACOMPANHAMENTO DO
SETOR DE ENGENHARIA DO HOSPITAL, BENEFICIARIO DESTA
AQUISICAO. A INSTALACAO COMPREENDE, QUANDO APLICAVEL: A
MOVIMENTACAO VERTICAL E/OU HORIZONTAL DO(S)
EQUIPAMENTO(S) ATE O LOCAL DE INSTALACAO, A MONTAGEM
DO(S) EQUIPAMENTO(S), A REALIZAGCAO DE TESTES OPERACIONAIS,
A CONFIGURACAO DE PRESETS, E OS AJUSTES QUE COLOQUEM 0O(S)
EQUIPAMENTO(S) EM PLENO FUNCIONAMENTO, ALEM DE
TREINAMENTO OPERACIONAL E TREINAMENTO TECNICO PARA OS
PROFISSIONAIS DA CONTRATANTE;

f) Sobre os Treinamentos:

i O Treinamento Operacional, para os usuarios do Corpo Clinico e
equipe de Engenharia da CONTRATANTE, devera ter como
escopo itens como instrucbes operacionais, principios de
funcionamento, aplicagboes de uso, configuracdoes de presets,
montagem do equipamento e acessorios, limpeza e desinfecgao,
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solucao de problemas etc.;

i O Treinamento Técnico, para equipe de Engenharia da CONTRATANTE,
deverd ter como escopo a Manutencdao Corretiva e Preventiva do(s)
equipamento(s).

g) Deverao ser fornecidos e instalados apenas equipamentos novos, sendo
vedado, em quaisquer circunstancias, o uso de produtos recondicionados,
reciclados, enfim, provenientes de reutilizacdo de material ja empregado;

h) Todos os equipamentos entregues deverao ser iguais entre si, mesmo
modelo, marca e especificacao técnica apresentada, ou de tecnologia superior
com a devida aprovacao prévia da CONTRATANTE;

i) Nao serdao aceitos equipamentos com qualquer conexado, fios, jumpers ou
outros elementos que indiquem erro ou imprecisao de projeto da parte do
fabricante ou do montador/integrador;

j) A CONTRATANTE rejeitard, no todo ou em parte, o objeto executado em
desacordo com as condicdes deste Termo de Referéncia e de seus Anexos.

k) Prazo de Entrega e Instalacdo:

) Todos os equipamentos devem ser entregues em no maximo, 30
(trinta) dias corridos, ou 90 (noventa) dias corridos para aqueles com
importacao comprovada, a contar a partir do recebimento da Nota de
Empenho pela CONTRATADA;

m)A CONTRATANTE receberd o(s) equipamento(s) em conjunto com a
CONTRATADA e, apds a devida analise da sua conformidade formal com as
especificacoes e condicdes deste Termo de Referéncia, emitird e atestara o
“"ANEXO A - TERMO DE RECEBIMENTO”, sendo este o documento que
oficializa a entrega dos equipamentos;

n) O simples recebimento de volumes lacrados, sem a devida conferéncia
conjunta pela CONTRATADA e CONTRATANTE do conteiudo destes, nao
caracteriza a entrega do(s) equipamento(s);

0) Todos os equipamentos devem ser instalados em no maximo 30 (trinta) dias
corridos a contar a partir da data de emissdao do "ANEXO A - TERMO DE
RECEBIMENTO";

p) Ocorrendo atraso na instalacdao, causado por problema motivado
exclusivamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera de forma
imediata formalizar o fato a CONTRATANTE, que por sua vez, desde que
julgue procedente a ocorréncia, estenderda o prazo de instalacdo em até 90
(noventa) dias corridos a contar a partir da data da formalizacao deste
problema pela CONTRATADA;

g) A CONTRATANTE acompanhard a instalacdo do(s) equipamento(s) pela
CONTRATADA e, apos a devida andlise da sua conformidade formal com as
especificacdes e condicdes deste Termo de Referéncia, emitira e atestard o
“ANEXO B - TERMO DE INSTALACAQ”, sendo este o documento que oficializa
a instalacao do(s) equipamento(s).

5. C9NDI(,‘6ES DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA
TECNICA
a) Sobre a Garantia dos Equipamentos:

i Para a solucdo envolvida na contratacdo, a CONTRATADA devera
prestar Garantia dos Equipamentos pelo periodo minimo de 12
(doze) meses, a partir da emissao do "ANEXO B - TERMO DE
INSTALACAO” atestando o correto e pleno fornecimento do
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objeto contratado;

i Prazo de Garantia dos Equipamentos é o periodo em meses,
dentro do qual, nas condicdes registradas na Proposta Técnica e
constantes do respectivo Termo de Garantia, a CONTRATADA
compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos
em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada
e nas condicOes e configuragdes constantes deste Termo de
Referencia;

i Para os equipamentos entende-se por perfeito funcionamento
quando estes estiverem operando conforme sua especificacao
técnica deste Termo de Referéncia e seu documento “Instrucdes
de Uso” (manual);

iv Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalagao
dos equipamentos, a empresa CONTRATADA podera utilizar
método de lacre que garanta a identificacdo da violagcdo dos
equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a
efetuar a troca a cada atendimento ao equipamento. Toda
operacao de lacre do equipamento, devera ser identificada na
respectiva ordem de servico, com a assinatura datada do
responsavel pela unidade beneficiada, identificado no
documento;

v Todas as partes, pecas, acessérios e componentes, exceto
consumiveis de uso Unico, estardao sujeitas ao mesmo periodo de
garantia aqui determinado, desde que nao tenham sido objeto
de mau uso;

vi Durante todo o periodo de garantia, ficara a licitante
responsavel por vicios e/ou defeitos de fabricacao ou desgaste
anormal dos equipamentos, pecas, acessérios e componentes,
ou defeitos da criacao de algoritmos de software, obrigando-se a
reparar o dano e substituir as pecas, acessorios, componentes
e/ou software que se fizerem necessarios, sem 0nus;

vii A garantia devera ser prestada usualmente no local onde o
equipamento foi instalado. Caso seja necessario o envio do
equipamento para manutencdao em outro local, todos os custos
deverao ficar a cargo da CONTRATADA;

6. CONDIGOES DE PAGAMENTO

a) O pagamento serd efetuado, até o décimo dia util do més subsequente a
entrega dos equipamentos, apds emissdo da Nota Fiscal, que devera
constar o numero do Convénio (Convénio n° 100.047/2021/SES)
devidamente atestada e de acordo com as quantidades fornecidas pela
Contratada;

b) A contratada devera apresentar as certidées de regularidade fiscal e
manter as condicOes de habilitagdo previstas no Edital.

c) Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver
pendéncia de liquidacdo da obrigagao financeira em virtude de penalidade
ou inadimpléncia contratual;

d) As despesas correrao por conta do Convénio n® 100.047/2021 celebrado
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com a Secretaria de Estado da Salde/SES.

Aracaju/SE., 21 de fevereiro de 2022

Ewerton Diego Castro Silva
Engenheiro Biomédico
CREA/PE - 054076

De acordo.

Ratifico o Termo de Referéncia.
Adotem as providéncias de praxe.
Aracaju/SE, 21 de fevereiro de 2022.

Marcia de Oliveira Guimaraes
Interventora Judicial
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